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Con mas de 30 anos de experiencia operativa, puede confiar en los filtros de agua ClearMatch serie 500 para eliminar solidos
suspendidos, turbidez, olores, sabor, cloro y hierro en varias aplicaciones de tratamiento de agua.

La disponibilidad en Enviromatch de una amplia gama de medios filtrantes hace posible seleccionar un material ideal para cada
requisito de filtracion especifico. Los diferentes tipos de minerales pueden usarse solos 0 combinados para obtener un resultado
optimo.

CARACTERISTICAS ESTANDAR N

OPCIONES DISPONIBLES B

+ Valvulas de diafragma en plastico, operadas con Valvulas de bola en PVC motorizadas con controlador PLC
secuenciador Valvulas de mariposa neumaticas con controlador PLC

+ Controlador en secuencia para el ciclo de retrolavado Sopladores y controles de retrolavado con aire
automatico Bomba y controles de retrolavado

Gabinete eléctrico NEMA 1

Suministro eléctrico: 110V/1f/60Hz

Programacion horaria para el retrolavado

Tanque de acero al carbodn clase 100 psi
Revestimiento interno en epoxi

Revestimiento primario rojo para el exterior del tanque
Revestimiento externo en epoxi, color Azul de seguridad
Puerto de acceso superior 11" x 15"

Puerto de acceso lateral 4" x 6”

Tuberfas en PVC cedula 80

Tuberfas internas y distribuidores en PP / PVC80
Presion de operacion 30 - 100 psi (2 — 6.9 bar)
Temperatura de operacion 41-112°F (5 - 50°C)
Manometros de Entrada / Salida

Véalvula de ventilacion

Véalvulas de muestreo Entrada / Salida

Retrolavado iniciado por presion diferencial
Manodmetro de presion diferencial

Suministro eléctrico: 220V/11/60Hz

Gabinetes eléctricos clase NEMA 4

Tanques fabricados bajo el codigo ASME
Recubrimiento interno ahulado o de otro plastico
Tangques con mayor resistencia de presion
Tuberia de 316 SS o hierro galvanizado

Tuberia / Distribuidor Intemo de 316 SS o Hiemo Galvanizado
Sistemas duplex / multiplex

Filtros disenados a la medida
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FlIros vranulares CLEARMATCH 500
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Tamano Medios 2 2 ,
" Caudales (GPM) del tanaue| fillrantos Diometro de tuberia (iN)| paso e Envio
Prom. | Mox. |Retolovado| (D'xHY) () Servicio | Drenaje (Los)

Multi Media FiltersFiltros Multi Media (Eliminar Turbidez)

CM5-24-MM 47 63 47 24 X 54 8 1-1/2 1-1/2 1,315
CM5-30-MM 74 98 74 30 X 54 12 1-1/2 2 2,015
CM5-36-MM 106 141 106 36 X 60 18 2 2-1/2 2,970
CM5-42-MM 144 192 144 42 X 60 24 2-1/2 3 4,980
CM5-48-MM 188 251 188 48 X 60 32 3 3 6,300
CM5-54-MM 239 318 239 54 X 60 40 3 4 6,800
CM5-60-MM 295 393 295 60 X 60 50 3 4 9,770
CM5-66-MM 356 475 356 66 X 60 60 4 4 10,900
CM5-72-MM 424 565 424 72 X 60 71 4 4 14,150
CM5-78-MM 498 664 498 78 X 60 83 4 4 15,000
CM5-84-MM 577 769 577 84 X 60 96 6 6 16,150
CM5-90-MM 662 883 662 90 X 60 110 6 6 17,000
CM5-96-MM 754 1005 754 96 X 60 126 6 6 18,250
CM5-102-MM | 851 1134 851 102 X 60 142 6 6 19,750
CM5-108-MM 954 1272 954 108 X 60 160 8 8 22,500
CM5-114-MM| 1063 1417 1063 114X 60 177 8 8 25,750
CM5-120-MM| 1178 1570 1178 120 X 60 196 8 8 29,750
Filiros de Carbdn Activado (Eliminar color, sabor y olor)

CM5-20-AC 16 31 31 20 X 54 8 1 950
CM5-24-AC 13 31 31 24 X 54 8 1 1-1/2 1,450
CM5-30-AC 25 49 49 30 X 54 12 1-1/2 -1/2 2,250
CM5-36-AC 35 71 71 36 X 60 18 1-1/2 2 3,950
CM5-42-AC 48 96 96 42 X 60 24 2 2 4,795
CM5-48-AC 63 126 126 48 X 60 31 2 2-1/2 5,500
CM5-54-AC 79 159 159 54 X 60 40 2 3 6,700
CM5-60-AC 98 196 196 60 X 60 49 2-1/2 3 7,850
CM5-66-AC 119 237 237 66 X 60 59 3 3 8.900
CM5-72-AC 141 283 283 72 X 60 71 3 4 10,150
CM5-78-AC 166 332 332 78 X 60 83 3 4 11,450
CM5-84-AC 192 385 385 84 X 60 96 3 4 12,750
CM5-90-AC 221 442 442 90 X 60 110 4 6 14,000
CM5-96-AC 251 502 502 96 X 60 126 4 6 15,900
CM5-102-AC 284 567 567 102 X 60 142 4 6 18,250
CM5-108-AC 318 636 636 108 X 60 159 4 6 20,950
CM5-114-AC 354 708 708 114X 60 177 6 6 24,300
CM5-120-AC 393 785 785 120 X 60 196 6 6 25,850

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades métiicas | Flujo (m? h) = GPM / 4.4 | Medio (m°) = ft* / 35.3 | Peso (Kg) = los/ 2.2 | Dimensiones (mm) = pulgadas x 25.4
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