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Capacidad: 28,800 hasta 172,800 GPD

La serie Purematch 700 esta disponible con capacidades que van desde 28,800 hasta los 172,800 GPD

con tasas de recuperacion de hasta el 76%. Estas unidades estan disenadas para aplicaciones

industriales y comerciales de agua salobre.

CARACTERISTICAS ESTANDAR

COMPONENTES PRINCIPALES

+ Membranas TFC, en espiral de 8 "diametro x 40" longitud
Carcasa porta membrana en FRP

Bomba multi etapa en acero inoxidable con motor TEFC
Prefiltro de cartucho de 5 micras

Marco de acero recubierto con pintura electrostéatica
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ELECTRICO

+ Suministro eléctrico: 460/3 ph / 60 Hz

+ Panel de control basado en PLC que incluye:
Temporizadores y puntos de ajuste programables
Lamparas de estado ambar / verdes
Lamparas de alarmas rojas
Gabinete eléctrico Nema 12
Voltaje de control de 110V/ 60Hz
Motor de arranque con relés de sobrecarga

OPCIONES DISPONIBLES

+  Suministro eléctrico: 380-415V/3f/50Hz, voltaje de
control 220V

+  Suministro eléctrico: + 230V/3f/60Hz

+ Interruptor de control del nivel del tanque de producto
(bajo y alto)

+  Controlador/ sensor de pH de alimentacion

+  Controlador/ sensor de ORP de alimentacion

+  Sensor SDT/ conductividad de alimentacion con % de
rechazo

INSTRUMENTACION

+ Interruptor de baja presion

+ Interruptor de alta presion

+  Mandmetros rellenos de liquido, tamano de caratula de 2",
montaje en panel para succion de bomba, alimentacion de
membranas, presiones entre etapas y concentrado final

+  Monitor de SDT Permeado/ conductividad (compensada
por temperatura)

+ montado en panel con puntos de ajuste programables
para alarmas

+ Monitores de flujo de permeado y concentrado

VALVULAS

+ Valvula motorizada en PVC de entrada

+ Valwulas de estrangulamiento en acero inoxidable
+ Vélvulas de aislamiento / muestreo en PVC

Enjuague automéatico por hora

Mezcla de alimentacion / permeado
Pretratamiento de filtro de medios granulares
Pretratamiento del filtro de carbdn

Sistema de dosificacion guimico

Pulidor DI de cama mixta

Unidad de limpieza de membrana

Unidades disenadas a la medida

Sistemas ensamblados en contenedor-20ft / 40ft
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Capacidad: 28,800 hasta 172,800 GPD
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Temperatura del agua de dimentaciéon: 100°F méx. ( 38 °C)
Presion del agua de alimentacion: 30-75 psi
Presion de operacion: 160 - 250 psi.
SDT del agua de alimentacion: 1,000 ppm
Rango de pH: 3-11
La dureza de mas de 1 gpg requiere dosificacion de anti
incrustante
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Tolerancia a la sfice: 10 ppm max. @ 756% de recuperacion
indice de ensarramiento SDI < 5

La turbidez debe ser removida

El sulfuro de hidrogeno debe eliminarse

Tolerancia al hierro: 0.05 ppm max.

La unidad puede manejar un TDS mas alto al reducir la
recuperacion

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES ‘

Modelo Capacidad 8" Membranas Motor HP Dimensiones | Reso Aprox.
GPD M3/dia | Arreglo |Canfidod| 60Hz 50Hz L' X W' x H" Lbbs
PM7-1480 28800 109 1 4 10 10 160x33x58 2300
PM7-1580 36000 136 1 5 10 10 211x33x58 2350
PM7-1680 43200 164 1 6 10 10 236x36x58 2400
PM7-2480 57600 218 1:1 8 15 15 160x36x58 2500
PM7-2580 72000 273 1:1 10 20 20 216x36x58 2600
PM7-3480 86400 327 2:1 12 20 25 160x48x66 2700
PM7-3580 108000 409 2:1 15 25 25 216%x48x66 3200
PM7-3680 129600 491 2:1 18 30 25 236x62x66 3500
PM7-4580 144000 545 2:2 20 30 30 236x62x66 4200
PM7-4680 172800 654 3:1 24 30 40 236x62x66 4800
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Unidades métricas | Presidn (oar) = PSI/ 14.5 | Potencia (KW) = HP x 0.746 | Peso (Kg) = los / 2.2 |Dimensiones (mm) = pulgadas x 25.4

* La serle Purematch 700 se puede configurar para SDT en el agua de alimentacion de hasta 8,000 ppm vy recuperaciones
mas dltas de hasta 80%. Por favor contacte a la fabrica para méas detalles.

41601 Cherry Street #B
Murrieta, CA 92562, USA
www.enviromatch.com
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