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El suavizador de agua de la serie SoftMatch 200 esta disenado especificamente
para eliminar altos niveles de minerales que crean condiciones de agua dura,
principalmente calcio y magnesio. Este sistema tiene una mayor capacidad de
operacion, adecuada para usos comerciales e industriales.

CARACTERISTICAS ESTANDAR

110V / 11/ 60Hz

Temporizador — 7 dias (especificar para Temporizador — 12 dias)

Cubierta de la valvula estilizada

Tangue de mineral en fibra de vidrio, no metalico sin costura

Valula en latdn, motorizada con ciclos completamente gustables de regeneracion
Controlador autoajustable de retrolavado

Control temporizado de llenado de salmuera

Resina de intercambio ibnico de alta capacidad en poliestireno

Tanque de salmuera en polietileno rigido con cubierta hermética al polvo
Juego de tubo de polietileno para linea de salmuera

OPCIONES DISPONIBLES B

A. TANQUE INDIVIDUAL:

1. Opcidn de control por medidor: agregue "M" después del modelo (p.e.:

25F01260-M)

A) Todos los medidores son suministrados con rango extendido. Por favor
especifique para solicitar el rango estandar.

B) Todos los medidores son suministrados con regeneracion retrasada (si el
medidor llega a cero, la unidad permanece en servicio hasta las 2:00
a.m. cuando se regenera automaticamente). Por favor especifique para
solicitar regeneracion inmediata (cuando el medidor llega a cero se va
inmediatamente a regeneracion)

220V / 11/ 50Hz.

Sin derivacion de agua dura.

Micro interruptor adicional para interconexion eléctrica.

B. TANQUES GEMELOS:

Sistera suministrado con dos tangques de minerales y un tanque de salmuera, y un sistema 7- alternador con control de
medicion (una unidad esta en espera y todas las demas unidades estan en servicio. Cuando el medidor se pone a cero,
la unidad en espera entra en servicio, y una de las unidades en servicio entra en ciclo de regeneracion).

1. Sistema 5- cableado interconectado:

Todas las unidades en servicio al mismo tiempo. Cuando un medidor llega a cero, esa unidad comienza la

regeneracion. Las otras unidades permanecen en servicio incluso si su medidor llega a cero durante este tiempo.
2. Sistema 6- cableado secuencial:

Todas las unidades en servicio al mismo tiempo. El medidor de reinicio remoto monitorea la capacidad de todo el
sistema. Cuando el medidor llega a cero, la unidad "lider" se regenera. Al entrar en servicio, las unidades subsecuentes
se regeneran segun sea necesario.

3. 220V /1 1/50Hz,
4. Micro interruptor adicional para interconexion eléctrica.
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Copocigod de Digmetio Digmetio Coudql Nominol en ConEkleE . Diémetro de Ajmeng. Dimensiones
No. Intercambio (Granos) de Tuberia | de Medidor Ser\.n(:lo [GPM] Refrolaado Re(fsTLr]\o Tanque (pulg) rgéensg (oulg)
: 5::/113 6 :}ﬁz (Pulg) (Pulg) Pror[q(]ad'o P['glo (GEM) Suavizodor|Samuera| (b |Lorgoancho| At
SM2-25F01260 3/4 3/4 14 19 60
SM2-27F01260 1 1 18 24 60
60,000 40,000 3.5 2.0 12X52 [22.5x34 210 41 | 23
SM2-28F01260 1.5 1 24 37 60
SM2-29F01260 2 2 28 49 65
SM2-25F01375 3/4 3/4 13 18 61
SM2-27F01375 1 1 18 24 61
75,000 50,000 4.0 2.5 13X54 [22.5X34 263 42 | 23
SM2-28F01375 1.5 1 29 40 61
SM2-29F01375 2 2 37 52 67
SM2-25F01490 3/4 1 15 20 71
SM2-27FQ1490 1 1 19 26 71
90,000 60,000 5.0 3.0 14X65 [22.5X34 315 43 | 23
SM2-28F01490 1.5 1 27 40 71
SM2-29FQ1490 2 2 37 54 77
SM2-27F16120 1 1 20 27 71
SM2-28F16120 120,000 80,000 1.5 1 33 45 7.0 4.0 16X65 | 24X48 420 46 [ 25 | 71
SM2-29F16120 2 2 47 64 77
SM2-27F18150 1 1 21 28 74
SM2-28F18150 150,000 100,000 1.5 1.5 37 49 9.0 5.0 18X65 | 24x48 525 48 | 25 | 74
SM2-29F18150 2 2 56 78 79
SM2-27F21180 1 1 21 28 74
SM2-28F21180 180,000 120,000 1.5 1.5 40 54 12.0 6.0 21X62 | 24x48 630 51| 25| 74
SM2-29F21180 2 2 63 81 79
SM2-27F21210 1 1 20 27 76
SM2-28F21210 210,000 140,000 1.5 1.5 39 52 12.0 7.0 21X62 | 24X48 525 51 | 25| 76
SM2-29F21210 2 2 60 77 82
SM2-28F24240 1.5 15 42 56 81
SM2-29F24240 240,000 160,000 2 2 74 97 15.0 8.0 24X72 | 24x48 480 54 | 25 | 86
SM2-39F24240 3 3 107 170 92
SM2-28F24300 1.5 15 40 54 81
SM2-29F24300 300,000 200,000 2 2 68 91 15.0 10.0 24X72 | 24x48 450 54 | 25 | 86
SM2-39F24300 3 3 120 170 92
SM2-28F30450 1.5 15 44 58 87
SM2-29F30450 450,000 300,000 2 2 84 105 25.0 15.0 30X72 | 31x48 675 67 | 32| 93
SM2-39F30450 3 3 158 212 96
SM2-31F36600 2 2 78 107 93
600,000 400,000 35.0 20.0 36X72 | 42x48 900 84 | 43
SM2-39F36600 3 3 185 250 98
SM2-31742750 750,000 500,000 2 2 8o 113 50.0 25.0 42X72 | 42x48 | 1125 | 90 | 43 2
SM2-39F42750 3 3 186 246 100
SM2-31742900 900,000 600,000 2 2 84 118 50.0 30.0 42X72 | 48x48 | 1350 | 96 | 49 2
SM2-39F42900 3 3 200 268 100
SM2 317481050 1,050,000 700,000 2 2 83 109 50.0 35.0 48X72 | 48x48 | 1575 |102]| 49 101
SM2-39F481050 3 3 166 240 106
SM2-31F481200 2 2 88 116 101
1,200,000 800,000 70.0 40.0 48X72 | 48x48 | 1800 |102]| 49
SM2-39F481200 3 3 213 280 106
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades Métricas | Flujo (m?/h) = GPM / 4.4 | Medio (m°) = ft*/ 35.3 | Peso (Kg) = Ibs / 2.2 | Dimensiones (mm) = pulg x 25.4

(1) @ 15 psi de caida de presion
(2) @ 25 pside caida de presion

‘ Enwvire Match I nc. Agente Exclusivo:

Tratamiento de Agua y Aguas Residuales

41601 Cherry Street #B Tel: +1-949-340-2715
Murrieta, CA 92562, USA Fax: +1-949-340-2060
www.enviromatch.com sales@enviromatch.com



