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Los suavizadores de la serie SoftMatch 500 estan disefiados
como unidades completamente automaticas, ya sea con control
por temporizador o control por medidor. El control por
temporizador inicia la regeneracion del suavizador en cualquier
momento predeterminado, en cualquiera o todos los dias. Por
otro lado, los modelos controlados por medidores comienzan la
regeneracion en funcion de un volumen predeterminado.

COMO DIMENSIONAR UN SUAVIZADOR

Un suavizador se dimensiona sobre la base de dos parametros
diferentes, por ejemplo: capacidad de intercambio, es decir, la
cantidad de agua entre regeneraciones v la tasa de flujo maximo,
esto es, la cantidad de agua requerida para el mayor consumo de
aguadurante el dia.

+ La capacidad de intercambio depende de la cantidad de
resina de intercambio idnico en el suavizador y de la
cantidad de sal utilizada para la regeneracion de la resina.
Las capacidades de intercambio de los diferentes modelos
de la serie SoftMatch 500 se miden en granos.

+ Latasa de flujo maximo es un dato importante en caso de
flujos de agua variables. Se mide en galones por minuto

(gom).

CARACTERISTICAS ESTANDAR

ARREGLO DE VALVULAS

Laregeneracion de los suavizadores SoftMatch 500
esta controlada por un secuenciador de laton (NEMA
1). Esta estacion envia sefales hidraulicas o
neumaticas al arreglo de véalvulas ensamblado en
fabrica, valvulas de diafragmay / o de mariposa,
conectadas por tuberia de PVC ced.80. Estas valvulas

TANQUES DE ACERO DE CARBON

Eltanque de acero al carbon esta disefiado para una
presion de trabajo de 100 psiy se prueba a 150 psi. Estan
equipados con bocas de acceso en el cabezal superiory un
boca de acceso manual en la parte inferior del tanque de
acuerdo a:

+  Tanques de 24"- 30" boca superior 4" x 6" y boca inferior 4" x
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) se abreny cierran lentamente para evitar el golpe

+  Tanques de 36" 78" boca superor 11" x 15" y boca inferor 4" x

hidraulico. El arreglo de valvulas contiene un control

de flujo de retrolavado autoajustable y un eyector para

REVESTIMIENTO EPOXICO

Elinterior del tanque esta recubierto con epoxi para

extraccion de salmuera. Las vélvulas de diafragma

proteccion contra la oxidacion y la corrosion. El exterior
tiene también un recubrimiento primario que inhibe la
oxidacion.

RESINA

Una resina de tipo poliestireno no fendlico sulfonado de
grado premium esta contenida en el tanque. La resina

entregara hasta 30,000 granos por pie cubico cuando se

regenere a unatasa de 15 libras de sal por pie cubico.

TANQUE DE SALMUERA

Eltanque de salmuera es un conjunto compuesto por un

tanque de preparacion de salmuera en polietileno de alta
densidad, una valvula de salmuera que incluye una vélvula

eliminadora de aire y de recarga con cierre de seguridad
para evitar el desbordamiento del tanque.

estan disponibles en tamanos de lineade 1", 1-1 /2",
2"y 2-1/ 2"y las valvulas de mariposa estan
disponibles en tamanos de lineade 3", 4"y 6".

CONTROLADOR DE LA REGENERACION

El controlador de la regeneracion automatica presenta
una seleccion de discos de calendario de 7 0 12 dias.
El tiempo de regeneracion y la duracion del ciclo de
regeneracion son totalmente ajustables.

DRENAJE

El drenaje utiliza un sistema a base de concentradory
laterales o bien de cabezales vy laterales para soportar
ellecho mineral a fin de evitar la pérdida de resinay
asegurar una caida de presion minima a los caudales
maximos.

BOEnviro Match, Inc.

Sistemas de Tratamiento de Agua y Aguas Residuales
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OPCIONES DISPONIBLES |
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Valvulas motorizadas con controlador a base de PLC
Tanques de fibra de vidrio con capacidad de 150 psi
Acero inoxidable 316, FRP o tuberia galvanizada.
Regeneracion iniciada por medidor

Tangues alternantes gemelos
Tanques de acero al carbdn o acero inoxidable de hasta

ESPECIFICACIONES

+ + + +

120"de diametro.

Tanque certificado y sellado por ASME
Conexiones de tuberia con bridas
Gabinetes eléctricos NEMA 4 o NEMA 4 x
Unidades disefadas bajo pedido.

Capacidadde| volumen Caudales (GPM) Tamario de tuberia | Tamafios de tanque [Aimacenamiento
ModeloNo. | fecreamtio | de Resina Servicio Servicio | Drenaje [Suavizador| Salmuera geisal
s 3 - Retrolavado
15#/ft” GPD Ft Cont. Pico In. In. In. In. Lbs.
SM5-24-240-1.5 64 86 15 1
SM5-24-240-2 | 240,000 8 80 110 15 2 1 24x54 24x50 600
SM5-24-240-2.5 115 160 25 1
SM5-30-390-1.5 68 92 15 1
SM5-30-390-2 390,000 13 92 125 20 2 ! 30x60 30x60 1000
SM5-30-390-2.5 ' 140 190 25 1
SM5-30-390-3 165 230 3 1
SM5-36-540-1.5 72 94 15 15
SM5-36-540-2 110 125 2 15
SNB 3654085 540000 18 70 50 30 o5 = 36x60 39x60 1700
SM5-36-540-3 175 250 3 15
SM5-42-750-2 112 133 2 2
SM5-42-750-2.5 | 750,000 25 150 218 45 25 2 42x60 42x60 1900
SM5-42-750-3 188 279 3 2
SM5-48-990-2 112 133 2 2
SM5-48-990-25 | 541 000 33 160 220 60 25 2 48x60 52x60 2600
SM5-48-990-3 ' 215 300 3 2
SM5-48-990-4 310 410 ) 2
SM5-54-1260-2 112 133 2 2
SM5-54-1260-2.5/ 160,000 42 165 191 80 25 2 54x60 66x46 3300
SM5-54-1260-3 | '~ 225 308 3 2
SM5-54-1260-4 405 600 ) 2
SM5-60-1560-2 112 133 2 25
SM5-60-1560-2.5/ | 50,000 52 168 193 100 25 25 60x60 60x66 4000
SM5-60-1560-3 | '~ 235 325 3 25
SM5-60-1560-4 445 650 P 25
SM5-66-1890-2.5 175 199 25 3
SM5-66-1890-3 | | 290,000 63 245 340 120 3 3 66x60 66x72 5800
SM5-66-1890-4 | ' 480 690 ) 3
SM5-66-1890-6 650 940 6 3
SM5-72-2250-3 255 355 3 3
SM5-72-2250-4 | 2,250,000 75 500 720 140 4 3 72x60 82x60 6000
SM5-72-2250-6 700 1050 6 3
SM5-78-2640-3 260 360 3 3
SM5-78-2640-4 | 2,640,000 88 520 748 165 4 3 78x60 82x60 6000
SM5-78-2640-6 750 1100 6 3
SM5-84-3000-3 265 365 3 3
SM5-84-3000-4 | 3,000,000 100 540 760 190 4 3 84x60 90x60 7500
SM5-84-3000-6 780 1130 6 3

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades métricas | Flujo (m”/ h) = GPM / 4.4 | Medio (m’) = ft*/35.3 | Peso (Kg) = Ibs/2.2 | Dimensiones (mm)= pulgadas x 25.4
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